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Программный комплекс автоматизации  пунктов 

централизованной охраны «Эгида-3» 

Р.АЦДР.00100-01 31 01 

 

Выпуск 4 HotFix4 

Руководство администратора 

1. Настройка ПЦО «Эгида-3» при работе с охранным прибором  

«С2000-PGE» 

Устройство оконечное системы 

передачи извещений по телефонным линиям, 

сетям GSM, Ethernet «C2000-PGE» 

предназначено для  использования  в 

централизованных и автономных системах 

охранно-пожарной безопасности 

производственных, коммерческих и жилых 

объектов (предприятий, банков, офисов, 

больниц, магазинов, складских помещений, 

жилых домов и т.д.) и осуществляет передачу 

извещений на АРМ «Эгида-3» по трем каналам: GSM (смс сообщения, ID-Contact, CSD ,GPRS), 

проводная телефонная линия (далее ТЛ) и Ethernet. Прибор может работать в двух режимах – 

«Ведомый» («Slave») и «Ведущий» («Master»). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 В режиме «Slave»: прием извещений по каналу RS-485 от пульта «С2000-М» и их 

трансляция на удаленное АРМ. 

 В режиме «Master» проверка новых событий в приборах по каналу RS-485 и 

трансляция на удаленное АРМ. 

 Передача извещений по каналу GPRS и Ethernet в протоколе SIA DC-09(DC-05) 

 Передача извещений по каналу CSD 

 Две SIM карты GSM. 

 Передача извещений в протоколе Contact ID (DC-05) по голосовому каналу через 

телефонную линию. 

 Передача голосовых сообщений через телефонную линию и GSM. 

 Передача извещений при помощи SMS. 
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 Возможность редактирования и передачи, пользовательских SMS в кириллице или 

латинице. 

 Управление посредством SMS сообщений 

 8 адресатов по 4 канала передачи, с индивидуальной настройкой фильтрации по 

событиям и разделам. 

 Конфигурирование прибора может осуществляться через RS-485 при помощи 

программы UPROG или через WEB-интерфейс. 

Ограничения: 

При использовании С2000-PGE в режиме  «Ведущий»  

 номера разделов – не более 99; 

 номера зоны – не более 256; 

 номера пользователей – не более 32. 

 

При использовании С2000-PGE в режиме  «Ведомый» 

 номера разделов – не более 99; 

 номера зоны – не более 999;  

 номера пользователей – не более 999. 

 

 

Работа  С2000-PGE в АРМ ПЦО Эгида в режиме «Ведомый» с приборами 

ИСО Орион возможна только под управлением пульта С2000-М  версии 2.04 и выше. 

1.1 Создание прибора «С2000-PGE» в аппаратном дереве системы передачи 

извещений 

Прибор является дочерним объектом категории «Система передачи извещений» в 

качестве «Передающего устройства». 

 В качестве принимающих устройств  могут быть использованы GSM модем Cinterion 

mc35i, пультовое устройство УОП-3 GSM или сетевая плата компьютера. Структурная схема 

применения С2000-PGE совестно с Эгида исп.03 приведена ниже, как видно из схемы, так же как и 

прибор УО-4С С2000-PGE может быть использован как совместно с пультом С2000-М (режим 

Ведомый) так и без него (режим Ведущий), однако собственных ШС и релейных выходов  он не 

имеет и служит только в качестве передающего прибора. 
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Для лучшего восприятия совместимости устройств ниже приведена таблица: 

 

Тип 

протокола 

Тип 

передачи сообщений 

Приёмное 

устройство 

Возможность  

удалённого управления 

ID-

Contact 

Телефонная 

линия 

УОП-3 GSM нет 

GSM канал УОП-3 GSM нет 

GSD (DC-

09) 

GSM канал GSM модем Cinterion 

MC35i 

да 

SMS 

Эгида-3 

GSM канал GSM модем Cinterion 

MC35i,  

УОП-3 GSM 

да 

нет 

DC-09 

(UDP) шифр 

Ethernet Сетевая плата нет 

DC-09 

(UDP) шифр 

GPRS  Сетевая плата нет 

 

Создание объекта. Для создания объекта в дереве оборудования необходимо 

первоначально создать родительский объект «Система передачи извещений» и под ним дочерний 

объект «Передающие устройства» 
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Далее для «Передающего устройства» создаём как дочерний объект устройство передачи 

«С2000-PGE». 

 

 

В появившемся окне создания объектов в списке доступных устройств  необходимо 

выбрать «С2000-PGE», в верхнем поле «Название объекта» можно сразу изменить имя прибора. 

Для принятия изменений необходимо использовать кнопку «Создать», для отмены  создания 

прибора – кнопку «Отмена» 

После создания прибора в дереве оборудования и выполнения первоначальных настроек 

– указания адреса и абонентского номера, дерево примет следующий вид: 

 

После иконки прибора синим цветом  выделены цифровые данные прибора:  1234 – 

Абонентский номер прибора – 4х значный  номер характеризует номер конкретного объекта 

охраны, номер настраивается в параметрах прибора через браузер, он же указывается в свойствах 

прибора. [0026] – Номер прибора в системе «Орион», через слеш [0001] – Номер прибора в 

Contact ID. Далее чёрным идёт название прибора - . 
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Описание свойств объекта: 

В СПИ каждое передающее устройство имеет свой индивидуальный идентификационный 

номер «Абонентский номер», который отображает тот или иной объект охраны или его часть 

(программируется по Web интерфейсу через Браузер). Для того, чтобы обеспечить расшифровку 

событий, абонентский номер в настройках объекта необходимо указывать тот, что и в настройках 

самого Прибора. Все события, которые приходят от конкретного С2000-PGE содержат в своём 

составе уникальный абонентский номер. 

 

 

 

Для определения приборных событий поступаемых от прибора С2000-PGE в протоколе 

Contact ID, необходимо заполнить поля «Адрес прибора,Номер CID зоны состояния» и «Номер 

раздела зоны состояния». Данные по разделу, в который входит зона состояния , можно взять из 

настроек пульта С2000-М в программе  PProg.exe (в случае режима работы Ведомый) или на 

вкладке «Зоны» прибора С2000-PGE через браузер (в случае режима работы Ведущий). 

Для определения подмены прибора в случае противоправных действий с передающей 

стороны возможно включения функции «Определение подмены прибора» путём установки 

соответствующего флага. В этом случае, при поступлении события в Эгиду-3 от прибора с другим 

телефонным номером, Эгида будет помечать их как «Попытка подмены прибора» 

Для  определения подмены номера и возможности удалённого управления прибором 

необходимо заполнять поля «Номер телефона (основной и резервный)», обязательным условием 

для заполнения является наличие знака +7 в начале номера, затем трёхзначный номер оператора 

(без пробелов, скобок и знаков «-») и семизначный номер телефона.  

Параметры 

настройки 
Описание значения параметра 

Абонентский 

номер 

Уникальный 4хзначный идентификационный номер 

охраняемого объекта. Номер уникален на уровне разных СПИ. В С2000-

PGE сохраняется во внутренней памяти, настраивается через браузер. 
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Адрес 

прибора 

Адрес прибора в двухпроводной линии связи для совместной 

работы с приборами ИСО Орион  и пультом С2000-М 

Номер ID 

Contact зоны 

состояния 

ID-Contact номер зоны состояния С2000-PGE  в конфигурации 

пульта или конфигурации самого прибора при работе в режиме 

Ведущий (вкладка Зоны)  

Номер 

раздела зоны 

состояния 

Номер аппаратного раздела, в котрый включена зона состояния 

прибора в конфигурации пульта или в конфигурации самого С2000-PGE 

при работе в режиме Мастер (вкладка Разделы)  

Номер 

телефона (основной и 

резервный каналы) 

Телефонные номера основной и резервной сим-карт. 

Указывать номера необходимо через «8» или «+7».   

Телефонный 

номер (телефонной 

линии) 

В случае использования определителя номера на ГТС 

необходимо указывать номер телефонной линии подключенной к 

прибору. Если на ГТС нет определителя номера то строчку оставлять 

пустой. 

Определение 

подмены прибора 

Флаг установки функции определения подмены номера, если 

номер в сообщениях не соответствует указанным, то вместо событий 

будет приходить Попытка подмены прибора.  

Режим 

работы  

Список выбора режима работы прибора – Ведомый или 

Ведущий. Определяет какой режим работы  задан прибору «Ведущий» 

или «Ведомый», в зависимости от выбора данного типа будет изменятся 

логика обработки событий Эгидой. 

Игнорирован

ие дублирующего 

адресата 

Служит для включение функции отсеивания дублирующих 

событий в случае когда используются два различных адресата или когда 

в прибор не поступил сигнал от ПЦО о получение данного сообщения. 

В настройках выставляется время в течение которого события от одного 

и того же шлейфа считаются дублирующими.  

Протоколиро

вать события 

контроля канала 

связи 

Включение или выключение попадания в протокол события, 

сообщения типа «ТЕСТ», от прибора в течение определённого 

заданного времени в приборе. 

Настройки 

шифрования  

Кнопка вызова диалогового окна для ввода 32хзначного 

цифро-буквенного ключа шифрования поступающих сообщений. 

Настройка 

паролей для 

удалённого 

управления. 

Кнопка вызова диалогового окна ввода паролей для 

управления разделами, реле, Синхронизации времени и запроса баланса. 

Создать 

дочерние объекты  

Кнопка запуска окна создания дочерних объектов- пульта, 

приборов, аппаратных разделов, ключей, каналов.  

Комментарий Текстовое поле для ввода комментария к прибору 

Таблица 

привязки 

управляющих 

устройств 

Список GSM модемов с которых доступно будет удалённое 

управление объектами  охраны. 

 

 

Абонентские номера в системе не должны пересекаться ни с одним из 

других приборов СПИ, поскольку идентификация сообщений происходит именно 

по этим номерам.  

 

В правой части окна свойств расположена таблица привязки управляющих устройств - 

список GSM модемов, через которые будет проводиться удалённое управление разделами через 

смс-команды. Для привязки управляющих модемов используется мастер привязки, для его вызова 

необходимо дважды кликнуть по одному из полей таблицы (или на пустом месте таблицы).  в 
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появившимся окне из левой части списка модемов переместить нужный нам модем в правую 

часть. 

 

После нажатия на кнопку «ОК» выбранные модемы добавляются в таблицу привязки 

 

 

В случае использования шифрованных протоколов при передачи данных по каналам 

связи GPRS или Ethernet, необходимо задать ключи шифрования в настройках системы. Для ввода 

ключа используется кнопка «Настройки шифрования». После нажатия появляется диалоговое окно 

с подсказками в которое нужно ввести шестнадцатеричный ключь состоящий из 32-ух символов.  

 

 

 

Данный ключ должен совпадать с ключом из настроек прибора С2000-PGE в браузере на 

первой вкладке «Прибор» 
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При вводе ключа вручную  в поле настроек ключа шифрования, поле цветом 

подсказывает, достаточное ли количество символов введено, если количество символов не  

совпадает (32 символа), то поле подсвечивается красным, если совпадает, то поле меняет цвет на 

зелёный. 

 

 

 

1.2 Создание дочернего объекта «Пульт Bolid» 

Прибор С2000-PGE может работать как в режиме «Ведущий» так и в режиме «Ведомый», 

во втором случае опросчиком системы «Орион» является пульт С2000-М, в этом случае 

необходимо его добавлять как дочерний объект прибору С2000-PGE и уже под ним создавать 

систему приборов и разделов 

Добавление объекта «Пульт Bolid» осуществляется двумя способами через контекстное 

меню родительского объекта или через кнопку «добавление дочерних объектов» расположенную 

на объекте С2000-PGE. 

  

 

После создания объекта «Пульт Bolid» дерево оборудования примет следующий вид: 
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Описание свойств объекта: 

 

Параметры 

настройки 
Описание значения параметра 

Адрес 

прибора/Номер зоны 

состояния 

Адрес прибора в двухпроводной линии связи для совместной 

работы с приборами ИСО Орион  и пультом С2000-М 

Номер 

раздела зоны 

состояния 

Номер аппаратного раздела, в котрый включена зона состояния 

прибора в конфигурации пульта. 

Создать 

дочерние объекты  

Кнопка запуска окна создания дочерних объектов - приборов, 

аппаратных разделов, групп разделов, ключей. 

Комментарий Текстовое поле для ввода комментария к прибору 

 

1.3 Создание дочернего объекта «Адресат». 

Прибор С2000-PGE может использовать 8 адресатов по 4 канала передачи на каждом 

адресате один основной и три резервных. Каждый адресат также как и канал могут иметь 

различные протоколы передачи данных и могут различаться между собой. 
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1.4 Создание дочернего объекта «Канал». 

Объект «Канал» является дочерним объектом, объекта «Адресат». На одном «Адресате 

может быть только четыре канала основной и три резервных, каждый из них может иметь свой 

собственный протокол передачи данных. Создание объекта в системе происходит через 

контекстного меня родительского объекта или через кнопку добавления дочерних объектов. 

 

 

Описание свойств объекта: 

 

Параметры 

настройки 
Описание значения параметра 

Тип Канала Выбор типа канала, основной или резервный 

 
Протокол Выбор протокола передачи данных по данному каналу 
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При работе с протоколами  GSM GPRS DC-09 и Ethernet DC-09, 

желательно использовать шифрованный метод передачи данных. 

 

 

В отличии от других приборов, передающее устройство С2000-PGE при 

работе с принимающим устройством «УОП» привязывается не прибором а 

каналом передачи данных, для работы с прибором «УОП» в настройках канала 

необходимо выбрать ТЛ Contact ID. 

 

 

Функция контроля канала связи служит для обеспечения связи с 

прибором, в случае отсутствия каких либо сообщений по данному каналу то 

поступает сообщение о потере связи с каналом, время желательно указывать такое 

же как и в приборе сообщение «тест» с учетом погрешности в большую сторону за 

счёт передачи по сетям GSM. 

 

1.5 Создание дочернего объекта «Прибор». 

Объект «Прибор» в системе является неким абстрагирующим объектом любого прибора 

семейства «Орион», данный объект может создаваться как под самим приборам С2000-PGE так и 

под пультом bolid, в зависимости от выбора типа работы прибора С2000-PGE. 

 

 
Настройка 

соединения 

Выбор UDP протокола для передачи данных. Данная настройка 

активируется если выбран один из типов протокола  GSM GPRS DC-

09 или Ethernet DC-09 

Контроль 

соединения 

Включение функции контроля связи с приборами, если в 

течение указанного времени нет событий (в том числе и тестовых) по 

данному каналу, то связь с приборами будет считаться потерянной. 
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Добавление объекта осуществляется двумя способами через контекстное меню 

родительского объекта «С2000-PGE» или «Пульт Bolid», или через кнопку добавления дочерних 

объектов. 

 

Описание свойств объекта: 

Параметры 

настройки 
Описание значения параметра 

Адрес 

прибора/Номер зоны 

состояния 

Адрес прибора в двухпроводной линии связи для совместной 

работы с приборами ИСО Орион  и пультом С2000-М 

Номер 

раздела зоны 

состояния 

Номер аппаратного раздела, в котрый включена зона состояния 

прибора в конфигурации пульта. 

Создать 

дочерние объекты  

Кнопка запуска окна создания дочерних объектов - приборов, 

аппаратных разделов, групп разделов, ключей. 

Комментарий Текстовое поле для ввода комментария к прибору 

 

1.6 Создание дочернего объекта «Аппаратный раздел». 

Аппаратный раздел, так же как и прибор является абстрактом и в зависимости от режима 

работы прибора может находиться как под объектом «пульт Bolid» так и под прибором С2000-

PGE, добавление данного объекта также производится через контекстное меню или через кнопку 

родительского объекта.  

  

После добавления в дерево объект, оно изменит свой вид на: 

 

Описание свойств объекта: 
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В свойствах объекта расположено только номер раздела и список зон входящие в этот 

раздел. Для добавления зон в раздел необходимо первоначально создать зоны, а затем дважды 

кликнув на белую часть свойства вызвать мастера привязки зон к разделу, в окне мастера 

необходимо перенести из левой части в правую, по окончания нажать кнопку «ОК» 

 

9.7 Создание дочернего объекта «Группа разделов». 

Объект «Группа разделов» является абстрактом пультового объекта и может 

распологатся только под объектом «Пульт Bolid» и соответственно работать только в ведомом 

режиме. Создания групп разделов осуществляется через контекстное меню родительского объекта 

«Пульт Bolid» или через кнопку создания дочерних объектов. 

 

 

Описание свойств объекта: 

В свойствах находится номер раздела и в отличии от объекта «Аппаратные разделы» 

расположен список не с зонами а с разделами. Для добавления разделов в список необходимо 

дважды кликнуть по списку и в появившемся окне с левой стороны, перенести нужные разделы в 

правую сторону.  

 

9.8 Создание дочернего объекта «Ключи». 

Объект «Ключи» является родительским объектом его дочернего «Ключ». Объект 

«Ключ»  хранит в себе информацию о порядковом номере ключа который хранится в приборе 

С2000-PGE и пульт С2000-M. Поэтому добавление ключей в дерево оборудования может быть 

двух видов, под объектом С2000-PGE (при работе в режиме Ведущий) и под пультом Bolid (при 

работе в режиме Ведомый). Добавление ключей производится также как и другие объекты через 

контекстное меню конкретного объекта или через кнопку создания дочерних объектов. 
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Описание свойств объекта: 

В свойствах ключа находится номер ключа и комментарий, номер ключа является 

порядковым номером Пароля в системе «Орион». 

9.9 Создание дочернего объекта «Зона». 

Объект «Зона» является дочерним объектом прибора, добавление зоны возможно только 

под этим объектом. Добавление осуществляется через контекстное меню или через кнопку 

«создания дочерних объектов» расположенную на объекте «Прибор». 

 

Описание свойств объекта: 

 

В свойствах зоны имеется номер зоны который берётся в случае работы под пультом (В 

режиме Ведомый) из настроек прибора С2000-М в качестве contact id зоны, а в случае работы с 

приборов С2000-PGE без пульта (в режиме работы Ведущий), берётся из настроек этого прибора 

со вкладки «зоны». 

9.9 Создание дочернего объекта «Считыватель». 

Самый минимальный объект системы, предназначенный для получения событий об 

идентификациях пользователей, Добавление считывателя возможно только под Прибором и в 

количестве не более двух штук, Настройки данного устройства также берутся из настроек пульта 

С2000-М через утилиту PProg. 
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ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИБОРА С2000-PGE. 

1. ОПИСАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ. 

Рассмотрим создания охраняемого объекта на основе имеющегося следующего 

оборудования: Пульт С2000-М (управления разделами внутри объекта), Сигнал-10 (контроллер 

выходов на 10 шлейфов), С2000-PGE (передающее устройство), модем CINTERION MC-52i 

(принимающее устройство). Структура охраняемого объекта следующая: Имеются 2 зала больщой 

и малый, ресепшен и раздевалки. 

 

Прежде всего необходимо полностью сконфигурировать всё имеющиеся оборудования, 

для конфигурирования пульта С2000-М мы используем утилиту PProg, для конфигурирования 

прибора Сигнал-10 используем утилиту UProg, а для конфигурирования передающего устройства 

С2000-PGE web-интерфейс (любой имеющийся браузер). 

2. НАСТРОЙКА УТИЛИТОЙ UPROG. 

Сперва конфигурируем зоны на приборе Сиграл-10, для этого подключаем прибор по 

RS485 связи к пульту С2000-М, переводим пульт в режим программирования (пароль по 

умолчанию 123456, далее пункты 5 и 6), пульт подключаем по RS232 связи к СОМ порту 

компьютера. Запускаем утилиту UProg и выполняем чтение конфигурации с приборов, в 

появившемся окне поиска приборов выбираем нужный СОМ порт и нажимаем кнопку поиска. 
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В окне отобразится список найденных приборов, выбираем прибор Сигнал-10 и 

нажимаем кнопку Выбрать, после чтения конфигурации из прибора, настраиваем типы шлейфов 

нужных нам для охраны объекта. 

 

Назначаем 1 шлейф для охраны входной двери, 1 шлейф для кнопки вызова, 4 шлейфа 

пожарных и 4 шлейфа охранных. Записываем созданную конфигурацию в прибор. Сохраняем 

созданную конфигурацию в файл и закрываем программу. 

3. НАСТРОЙКА УТИЛИТОЙ PPROG. 

Запускаем утилиту PProg, для конфигурирования пульта С2000-М, прежде всего 

выполняем поиск приборов а затем создание новой конфигурации. 
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 Далее переходим на вкладку разделов и создаём нужные нам 5 разделов, первые 4 мы 

используем для группировки шлейфов, а пятый для группировки приборов. Для каждого шлейфа 

(Зона) и прибора (Зона состояния) необходимо выставить значение Contact ID, они не должны 

пересекаться между собой. 

 

Для возможности управления с ПЦО объектом, необходимо далее на вкладке Уровней 

доступа создать такой уровень в котором будут находится все разделы нужные нам для 

управления. 
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На следующей вкладке нужно создать пароль, в качестве которого используется номер 

телефона СИМ-карты которая находится в модеме принимающего устройства. 

 

Для транслирования событий получаемых на пульт С2000-М, дальше на передающее 

устройство С2000-PGE необходимо настроить трансляцию событий по следующему принципу: На 

вкладке трансляции под пульт С2000-М переместить с нижней части прибор С2000-PGE, в 

инспекторе задать все необходимы группы событий для транслирования, а затем переключиться 

на разделы и уже перенести разделы под передающее устройство С2000-PGE. 
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По примерно такому же принципу настраиваем и вкладку привязок управления, для 

возможности управления с пульта, с считывателя прибора Сигнал-10 и ПЦО, необходимо под все 

эти приборы переместить разделы. 

 

После конфигурирования пульта записываем конфигурацию в прибор С2000-М и в файл. 

4. НАСТРОЙКА WEB-интерфейсом. 

Для конфигурирования передающего устройства С2000-PGE необходимо находится в 

одной локальной сети с ним (по умолчанию прибор имеет IP адрес 192.168.0.10), то есть нам 

необходимо сменить или выставить, если ранее не был задан, свой IP адрес компьютера на эту же 

подсеть (например 192.168.0.9). Запускаем любой браузер и в поисковой строке пишем IP адрес 

прибора для доступа к нему. При правильной настройке сети в правой части окна браузера 

появится приглашение на авторизацию (По умолчанию логин «1» и пароль «1»). 
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Для корректной работы в первую очередь необходимо задать номер объекта с которым 

будет приходить сообщения на ПЦО для идентификации, в случае использования протокола СМС 

точно такой же номер необходимо и использовать в названии объекта по СМС. 

Вкладки «Разделы», «Зоны» и «Пароли» необходимо заполнить в точности как и в пульте 

С2000-М. А на вкладке адресаты нам нужно настроить те каналы связи которые мы хотим 

использовать. В качестве основного канала связи используем GSM GPRS, в качестве резервного 

канала GSM CSD, в качестве второго резервного GSM СМС Эгида-3.  

 

Для того что бы контролировать наличие связи с прибором включаем периодичность 

теста по основному каналу 30 сек, по резервным 6 часов. В случае отсутствия связи по Основному 

каналу передача данных будет осуществляться по резервному, и т.д. 

Сохраняем конфигурацию в прибор и через утилиту С2000-PGE Tools считываем 

конфигурацию из прибора для хранения её в файле. На этом этапе конфигурирование приборов 

закончено. 

5. НАСТРОЙКА АРМ ПЦО ЭГИДА ИСП.03 
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После установки АРМ ПЦО Эгида исп.03, производим запуск системы файлом Shell.exe, 

расположенного в корне. Если не было настроено подключение к базе данных или создана база 

данных то предварительно необходимо это выполнить. После запуска программного обеспечения 

системе предложит авторизоваться под администратором системы Ивановым И.И. пароль по 

умолчанию «123456». В панели Shell появляющаяся с верху запускаем «Настройка системы», и 

открывается менеджер конфигурации.  

На первой вкладке «оборудование», необходимо создать дерево оборудований в точно 

такой же конфигурации что и в самом оборудовании. Прибор С2000-PGE относится к системе 

передачи извещений, поэтому главным объектом будет именно он. Под СПИ создаём группу 

приёмных и передающих устройств. 

 

Приёмным устройством в нашей конфигурации является модем CINTERION MC-52i. Для 

работы модема необходимо создать объект СОМ-порт и сам модем, в котором выбираем этот 

порт. 

 

При этом после создания объектов в панели задач появится значок модема, открыв это 

окно можно увидеть состояние модема. 

 

В случае успешного подключения будет надпись Connect set в случае не успешного 

Connect lost. Закрываются модульные окна логирования только при помощи сочетании клавиш 

ALT+F4. 
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Теперь переходим к созданию структуры охранного оборудования, под передающим 

устройством создаём главные объект С2000-PGE и в его настройках заполняем данные взятые из 

конфигурации.  

 

Обязательно заполнить Абонентский номер взятый с настроек С2000-PGE – он служит 

основным идентификатором при поступление сообщения. Адрес прибора, номер Contact ID и 

номер раздела зоны состояния берутся из конфигурации пульта. Если включаем функцию 

«определения подмены прибора» то обязательно заполнить номер телефона, если используется два 

номера, то необходимо заполнить все два. Телефонная линия заполняется только в том случае 

если используется протокол передачи данных ТЛ Contact ID и на линии подключена услугу 

определитель номера. Для протоколирования тестовых сообщений в протокол включаем данную 

функцию «Протоколирования событий контроля связи канала». В настройках шифрования 

вставляем ключ шифрования взятый из настроек С2000-PGE с нижней строчки вкладки прибор. 

6. НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАПРОСА БАЛАНСА. 

Для управления разделами необходимо также выполнить привязку GSM модема к 

данному прибору, выполняется через двойной щелчок мыши. После чего можно проверить 

выполнения работы на управление через запрос баланса. По нажатию кнопки запроса баланса в 

появившемся окне набрать USSD запрос и нажать кнопку “Запросить баланс» 

 

При этом в модульном окне GSM modem придёт сообщение об успешной отправке СМС 

сообщения с кодом проверки баланса на номер прибора С2000-PGE  
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В модульном окне логирования прибора С2000-PGE также отобразится данное 

сообщение об отправки сообщения на номер с кодом запроса баланса. 

 

В ответ прибор пересылает смс сообщения запрошенного баланса по текущей сим-карте 

и данное сообщение попадает в модуль GSM modem, но с текстом No linked transmitters found. 

Данный текст говорит о том что отсутствует привязка канала связи с устройством GSM modem и в 

настройках модема необходимо выбрать канал связи с протоколом СМС. 

Для отображения сообщения о балансе в настройках прибора С2000-PGE, создаём объект 

«Адресат» - группирующий объект, и под ним создаём объект Канал. 

 

После чего в настройках объекта GSM modem выбираем этот канал для трансляции 

сообщений с него. 

 

После всех привязок в окне запроса баланса отобразится сообщение о балансе и текст 

(если имеется) сопровождающий его. 
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7. НАСТРОЙКА И ПРИВЯЗКА ОБОРУДОВАНИЯ. 

У родительского объекта С2000-PGE создаём дочерние объекты Пульт С2000 и под 

пультом прибор Сигнал-10 с зонами, также создаём разделы под пультом согласно конфигурации 

пульта и привязываем зоны к разделам. Приборы не привязываются к разделам, в настройках 

каждого прибора указывается его номер и номер раздела. 

 

К объекту Адресат добавляем каналы связи, GSM GPRS и GSM CSD. Протокол CSD 

осуществляет передачу данных через GSM модем, а GPRS через UDP порт. Для постоянной 

работы по GPRS каналу необходимо иметь статической IP адрес и открытый UDP порт. UDP порт 

создаётся также как и СОМ порт, в качестве IP адреса ничего не указывается а ставится галка 

статический IP и указывается номер порта. 

 

После чего данный порт выбирается в настройках GPRS канала. Там же и указывается 

интервал тестовых сообщений по данному протоколу, устанавливаем значение как и в настройках 

прибора но с учётом погрешности 1 мин. 



25 

 

 

Такие же действия что и с каналом СМС проделываем с каналом CSD. В результате 

получим 3 канала связи 1 основной и 2 резервных. 

 

8. ПРИВЯЗКА ОБОРУДОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ОХРАНЫ. 

На второй вкладке настроек создаем объект охраны, основными настройками является 

номер ОО и график охраны. Далее под объект охраны добавляем логический  раздел и 

привязываем к этому разделу физический раздел, что создан на вкладке оборудования. По 

нажатию кнопки применить если у данного физического раздела имеются физические зоны, то 

система автоматически предложит создать эти зоны и привязать их. Для добавления приборов к 

объекту охраны создаем объект «Состояние прибора» и привязываем к ним все приборы. 

 

9. РАБОТА С РАБОЧИМ МЕСТОМ, ПОЛУЧЕНИЕ СОБЫТИЙ. 

Изначально все зоны и разделы и сам объект охраны помечены знаками вопросов, это 

означает что состояние их не известно, необходимо получить какое либо сообщение что бы 

состояние изменилось. 
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Генерируем события взятия всех разделов и вскрытие\закрытие корпусов приборов С2000-

М, Сигнал-10 и C2000-PGE.  

   

После поступления сообщений с объекта, значки изменятся на зелёные – объект на охране. 


