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Руководство по эксплуатации 

8. Настройка ПЦО «Эгида-3» при работе с охранным оборудованием  «Риф 

Стринг» 
Оборудование «Риф Стринг» является комплексом приборов для охраны небольших частных 

объектов, работающий по протоколу Countact ID. Поэтому при создании аппаратного дерева в 

менеджере конфигурации, в качестве дочерних объектов создаются  Пульт  Риф Стринг RS-201PN 

и зоны охраны. 
 

8.1 Создание системы «Риф Стринг» в аппаратном дереве. 
 

Тип 

объекта 

Прибор «Риф Стринг»  

Описание 

типа 

объекта 

Устройство передачи извещений, прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный. 

Создание 

объекта 
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Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

 

 
8.2 Создание пульта системы Риф Стринг 

Пульт централизованного наблюдения “Риф Стринг RS-201PN” (далее – ПЦН) 
предназначен для обработки и отображения информации в системах централизо- 
ванной радиоохраны на базе аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации 
Lonta Optima (Риф Стринг-201). ПЦН устанавливается в центре охраны и работает 
совместно с выносным приемником “Риф Стринг RS-201RD” (далее – приемник). В 
большинстве случаев ПЦН подключается к компьютеру с программным обеспече- 
нием рабочего места оператора, хотя может использоваться и автономно. 
На объектах устанавливаются передатчики семейства “Риф Стринг RS-201”, кото- 
рые в зависимости от модели могут представлять собой функционально закончен- 
ный охранно-пожарный прибор или использоваться для передачи информации от 
других охранно-пожарных приборов (контрольных панелей). При изменении состоя- 
ния охраняемого объекта передатчики формируют кодированные радиосигналы и 
отправляют их в эфир (далее для обозначения радиосигнала с объекта употребля- 
ется общепринятый термин «извещение»). При формировании извещений исполь- 
зуется международный стандарт Ademco Contact ID. 
Приемник принимает извещения из эфира и выдает в цифровой форме через порт 
RS-485 на ПЦН, который их декодирует и выводит на свой жидкокристаллический 
индикатор (ЖКИ) или отправляет через последовательный порт RS-232 на компью- 
тер для дальнейшей обработки и отображения. 
Кроме извещений о событиях на объекте, передатчики периодически, с определен- 
ным интервалом, отправляют специальные контрольные извещения, предназна- 
ченные для автоматического контроля связи. ПЦН отслеживает поступление кон- 
трольных извещений от каждого объекта и, в случае их отсутствия более установ- 
ленного времени, включает тревогу по потере связи с данным объектом. 
Все принятые извещения, потери связи с объектами, а также подтверждение прие- 
ма извещений оператором ПЦН, изменения режимов работы ПЦН и другие дейст- 
вия оператора заносятся в электронный протокол в энергонезависимой памяти 
ПЦН и могут быть при необходимости просмотрены на ЖКИ ПЦН. 
При работе с компьютером ПЦН постоянно контролирует наличие связи с компью- 
тером и его работоспособность. При отключении компьютера или сбое его про- 
граммного обеспечения ПЦН автоматически переходит в автономный (ручной) ре- 
жим работы, сохраняя все поступающие извещения во внутреннем протоколе. По- 
сле восстановления связи с компьютером ПЦН автоматически возвращается в ком- 
пьютерный режим и выдает из внутреннего протокола все извещения, которые не 

были отправлены на компьютер из-за его неисправности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
Информационная емкость: 500 передатчиков 
Вход от приемника: 4 входа RS-485 (до четырех приемников одновременно) 
Выход на компьютер с охранным ПО: RS-232 
Дополнительный выход на компьютер: RS-232 
Внутренний протокол в энергонезависимой памяти: 2048 событий 
Встроенные часы и календарь с резервной батареей 
Напряжение питания: от 10 В до 15 В 
Ток потребления: при включенной подсветке не более 250 мА 
при выключенной подсветке не более 100 мА 
Тревожное реле: коммутируемое напряжение до 72 В при токе до 1 А 
коммутируемый ток до 2 А при напряжении до 24 В 
Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 ºС 
Относительная влажность воздуха: до 90% при 20 ºС, без конденсации влаги 
Габаритные размеры: 148 х 102 х 36 мм (без учета откидной крышки) 

 

 
Тип 

объекта 

Пульт Риф Стринг 

Описание 

типа 

объекта 

Представляют собой Основной прибор системы 

Создания 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Оборудование Риф 

Стринг». Сам пульт создаётся из этого объединяющего объекта 

 

 

Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

 

Описание свойств объекта: 
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Настройка пульта  включает в себя идентификатор номера прибора. 

Порт конфигурирования – номер СОМ порта в системе через который осуществляется опрос. 

Пульт работает с СОМ портом только на скорости 2400! 

Создание дочерних объектов – представляет возможность быстрого создания нескольких 

дочерних объектов с автоматическим присвоением им уникальных идентификаторов: 

 

 
К пульту дочерними объектами можно создать только приборы серии «Риф Стринг» 

 
8.2 Создание в системе прибора Риф Стринг 

Объектовый прибор на 8 шлейфов со встроенным передатчиком “Риф Стринг RS-202ТP8(RS-
202ТP)” (далее – прибор) входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной 
сигнализации “Риф Стринг-202” и предназначен для формирования и передачи сигналов о 
проникновении, пожаре и других экстренных ситуациях с целью централизованной охраны 
стационарных объектов (квартир, коттеджей, гаражей, торговых павильонов и т.п.). Далее 
для обозначения радиосигнала с прибора мы 
будем употреблять общепринятый в системах охраны термин «извещение». 
Тревожные и информационные извещения о событиях на объекте передаются по 
радиоканалу на базовую станцию “RS-202BS” и отображаются на пульте централизованного 
наблюдения (ПЦН) “RS-202P” и компьютере с программным обеспечением охранного 
мониторинга. На объекте при тревоге включается звуковая и световая сигнализация. 
Имеется возможность подключения к прибору зонных расширителей RS-202SX8 с целью 
увеличения количества шлейфов (до 8 расширителей по 8 шлейфов каждый, т.е. в сумме 
максимально 72 шлейфа). Отметим, что зонные расширители не дают возможности 
создавать на объекте разделы охраны с независимым взятием под охрану и снятием с 
охраны. Для сложных объектов рекомендуется использовать передатчик RS-202TC со 
входом Contact ID и подходящую охранную панель на нужное количество разделов и 
шлейфов. 
 
В зависимости от типа передатчика технические характеристики прибора могут отличаться. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая частота: в пределах полосы 433,92 ± 0,2% МГц 
Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт 
Выход на внешнюю антенну: под коаксиальный кабель 50 Ом 
Типичная дальность связи: 5-20 км (в городе, с выносной антенной) 
10-30 км (за городом, с выносной направленной антенной) 
Контроль связи: 6-20 минут, задается на ПЦН в центре охраны в зависимости от количества 
объектов в системе и условий связи 
Информационная емкость: 8 шлейфов охранно-пожарной сигнализации 
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Тип шлейфов: с оконечным резистором 5,6 кОм 
Напряжение в шлейфах: 12 В 
Время обнаружения нарушения шлейфа: более 350 мс 
Постановка-снятие: ключи “touch-memory” фирмы Dallas (до 20 ключей) 
Выход на звуковой оповещатель (сирену): 12 В 300 мА 
Выход на световой оповещатель: 12 В 300 мА 
Релейный выход: на ПЦН или на мощную внешнюю сирену 
Максимальное коммутируемое напряжение: 72 В при токе до 500 мА, 
Максимальный коммутируемый ток: 3 А при напряжении 24 В 
Режим контроля доступа: управление электрическим замком одной двери 
Напряжение питания: от 10 до 15 В постоянного тока 
Средний ток потребления: 150-200 мА (в зависимости от того, 
сколько светодиодов горит в данный момент) 
Максимальный ток потребления: не более 500 мА (при всех закороченных шлейфах, 
без учета внешней сирены и светового оповещателя) 
Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 оС 
Условия эксплуатации: закрытые неотапливаемые помещения, без конденсации влаги 
Габаритные размеры: 160 х 110 х 32 мм (без антенны) 
 
Тип 

объекта 

Прибор Риф Стринг 

Описание 

типа 

объекта 

Представляет собой передатчик 

Создание 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Пульт  Риф 

Стринг». Сам прибор создаётся из этого объединяющего объекта 

 

 

Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

 

Описание свойств объекта: 
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Настройка прибора  включает в себя идентификатор номера прибора. 

Создание дочерних объектов – представляет возможность быстрого создания нескольких 

дочерних объектов с автоматическим присвоением им уникальных идентификаторов: 

 

 

К пульту дочерними объектами можно создать логические объекты «Ключ» и «Зона» 

Создание в системе «Группы зон» и объектов «Зона» 

Также зоны и ключи можно создать аналогично предыдущим объектам при помощи 

контекстного меню на объектовом приборе. Но в таком случает сначала требуется создать группы 

объектов «Ключи» и «Зоны», а затем под ними создавать объекты «Ключ» и «Зона» 

 

Тип 

объекта 

Совокупность зон 

Описание 

типа 

объекта 

Элементарный логический объект 

Создание 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Зоны».  
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Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

В настройках данного объекта есть только кнопка создания дочерних объектов. 

Создание объекта «Зона» 

Тип 

объекта 

Логический объект 

Описание 

типа 

объекта 

Элементарный логический объект 

Создание 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Зоны».  

 

 

Окно 

создания 

объекта 
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После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

 

Настройка объекта  включает в себя только идентификатор номера зоны. 

 

 
Номер зоны желательно указывать такой же как и в приборе.  

 

 

Создание в системе «групп ключей» и объектов «Ключ» 
Тип 

объекта 

Совокупность ключей 

Описание 

типа 

объекта 

Элементарный логический объект 

Создание 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Зоны».  

 

Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

В настройках данного объекта есть только кнопка создания дочерних объектов. 

Создание объекта «Ключ» 

В системе может быть три типа ключей. 
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1. Мастер ключ (ключ красного цвета, поставляется с приброром) Требуется для 

записи\удаления ключей пользователей. Мастер-ключом можно в случае крайней 
необходимости снять прибор с охраны и сбросить тревогу, но нельзя ставить под 
охрану. Если в состоянии СНЯТ НОРМА приложить мастер-ключ, то будет подан 
звуковой сигнал низкого тона, светодиод считывателя коротко вспыхнет и больше 
ничего не произойдет.В системе может быть только один такой ключ. При утере 
его можно восстановвиь только на заводе изготовителе. 

2. Специальные ключи слубы охраны 

В память прибора можно прописать до трех специальных ключей “touch memory”, 
предназначенных для патрульной группы службы централизованной охраны 
(далее – спецключи).Спецключ позволяет наряду отправить в центр охраны 
извещение о своем прибытии на объект при тревоге или во время планового 
обхода объектов. Как правило, спецключи программируются в память всех 
приборов данной системы радиоохраны, что позволяет создать набор 
«универсальных» спецключей для всех охраняемых объектов. 
Использование спецключей 
При прибытии на объект наряд должен приложить спецключ к считывателю. 
Естественно,считыватель должен быть установлен снаружи объекта. Сразу после 
прикладывания спецключа светодиод считывателя коротко мигнет (если светодиод 
был погашен, то он коротко вспыхнет, если горел – то погаснет на короткое время), 
показывая тем самым, что код ключа считан и принят. Если по ошибке приложить к 
считывателю «чужой» ключ, т.е. не запрограммированный для работы с данным 
прибором, то светодиод считывателя часто помигает в течение 1 с, зуммер 
прибора подаст звуковой сигнал низкого тона, состояние прибора не изменится, 
никакое из вещение отправлено не будет. ВНИМАНИЕ! Если три раза подряд 
приложить к считывателю «чужой» ключ, то прибор примерно на 10 с 
перестает реагировать на любой ключ, в том числе и на свой. Это сделано для 
предотвращения подбора ключа путем перебора кодов с помощью специального 
устройства-сканера. 
Если после прикладывания ключа ничего не происходит (нет никакой индикации 
светодиодом считывателя), то вероятно нет надежного контакта ключа со 
считывателем. Когда вы прикладываете ключ, слегка смещайте его от центра 
площадки считывателя до упора в боковую поверхность. Возможны также 
загрязнение контактов считывателя, обрыв соединительных проводников или 
неисправность узла чтения ключей прибора. 
Реакция прибора на спецключ 
Состояние объекта ВЗЯТ или СНЯТ на обработку спецключа не влияет и при 
прикладывании спецключа не изменяется. Влияет на обработку только состояние 
объекта НОРМА или ТРЕВОГА, в зависимости от чего при прикладывании 
спецключа происходит следующее: ° если объект находится в норме, то 
отправляется извещение о прибытии наряда и больше ничего не происходит; ° 
если объект находится в тревоге, и все шлейфы уже восстановлены, то наряд 
выполняет так называемую “перепостановку под охрану”: сбрасывается внешняя 
индикация тревоги сиреной и световым оповещателем (если они еще не 
выключились автоматически) и отправляется извещение о перепостановке; 
индикация памяти тревоги на приборе и на светодиоде считывателя сохраняется 
до прибытия пользователя и сброса тревоги его ключом;° если объект находится в 
тревоге, и есть хотя бы один нарушенный в данный момент шлейф, то 
отправляется извещение о невозможности перепостановки, внешняя индикация 
тревоги не сбрасывается. 
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3. Пользовательские ключи (в комплекте с прибором идёт два ключа). 
Запрограммировать можно любой ключи “touch-memory” фирмы Dallas при 
помощи мастер ключа. С помощью данных ключей осуществляется 
постановка\снятие и сброс тревог. 

 

Тип 

объекта 

Логический объект 

Описание 

типа 

объекта 

Элементарный логический объект 

Создание 

объекта 

Вначале необходимо создать объединяющий логический объект «Зоны».  

 

Окно 

создания 

объекта 

 
После выбора объекта требуется нажать «Создать» 

 

 

Настройка объекта  включает в себя только идентификатор номера ключа. 

 

 
Номер зоны обязательно нужно  указывать такой же как и в приборе.  
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8.3 Привязка к логическим объектам 
 

Привязка к логическим объектам осуществляется только на уровне логических зон, поскольку 

в приборе отсутствуют аппаратные разделы. 

После создания объекта охраны и необходимых логических разделов необходимо определить 

состав разделов и вручную добавить логические зоны. Привязка аппаратных зон к логическим  

осуществляется через мастер привязки 
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После привязки зоны, необходимо указать в настройках график охраны зоны (если он 

отличается от графика охраны раздела), и настроить задержки на вход, если требуется  ввести 

таймаут на уровне Эгида-3. 
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Также необходимо уточнить тип зоны ОПС – технологическая, охранная или пожарная. Для 

RS-201TP все типы зон фиксированы и необходимо в Эгида 3 их выбрать на основе типов в 

приборе.Для RS-201TP8 типы зон в приборе настраиваются, их так же нужно выбрать в Эгида 3 

 

Помимо логических зон в объектах охраны можно привязать прибор к локальным или 

глобальным зонам состояний. Для этого создать зону состояния в объекте охраны и через 

стандартный мастер привязки привязать прибор к зоне состояния. 
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Соответственно все события от прибора будут приходить как объектовые от зоны состояния, 

её можно будет видеть в поиске объектов и карточке объекта. 

 
8.4 Протоколирование событий на рабочем месте оператора 

 

При работе оператора, если осуществляется постановка на охрану или снятие с охраны  

зарегистрированным в системе ключём пользователя с привязкой к абоненту, событие будет иметь 

вид как взятие или снятие.  

 

 

 
 

 


