
+

XР4

 "Микрофонная консоль-20" 

-

Линейный
вход ГО и ЧС

П
одтверждение вклю

чения
оповещ

ения (Квитирование)

Вклю
чение внеш

него
оповещ

ения (Вкл)

П
одклю

чение источника
аудиосигнала (Звук)

GND B A

XS1
XР9 RS-485

порт 2

П
одклю

чение оконечного резистора

GND B A

XР8 RS-485
порт 1

П
одклю

чение оконечного резистора

XР7 XР6

XТ2

Ethernet
порт 2

Ethernet
порт 1

XТ1

GND +U

XР2

GND +U

XР1

Подключение
источника

от сетевого контроллера
или от предыдущего
прибора, подключенного
к сетевому контроллеру

0V

РИ
П

-12(24)
+12(24)

0V

РИ
П

-12(24)
+12(24)

питания U1

Подключение
источника
питания U2

к следующему прибору,
подключенному к
сетевому контроллеру

Ethernet
порт 2

Ethernet
порт 4

 Сетевой коммутатор "BOLID SW-108"

Ethernet
порт 5

Ethernet
порт 7

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 3

Ethernet
порт 6

Ethernet
порт 8

 ("BOLID SW-104", "BOLID SW-204", "BOLID SW-216",  

 "Рупор-300" 

Ethernet
порт

Зона №1

 "Рупор-300" 

Ethernet
порт

Зона №3

 "Рупор-300" вер.2.х 

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 2

Схема подключения "Микрофонная
консоль-20" к интерфейсу RS-485 и
Ethernet с функцией резервирования

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

 "BOLID SW-224", "BOLID SW-324")  

Зона №2

 "Рупор-300" вер.2.х 

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 2

 "Рупор-300" вер.2.х 

Ethernet
порт 1

Ethernet
порт 2

Ethernet
до 100 м

Ethernet
до 100 м

ЗАО НВП "БОЛИД"
г. Королев Московской обл.,

ул. Пионерская, д.4.


