

	
    	


				Где вы?
					
						

						
							Россия

                            	Центральный округ
	Южный округ
	Северо-Западный округ
	Дальневосточный округ
	Сибирский округ
	Уральский округ
	Приволжский округ
	Северо-Кавказский округ


                        

                        
                            Страны ближнего зарубежья

                            	Азербайджан
	Армения
	Беларусь
	Грузия
	Казахстан
	Молдова
	Монголия
	Таджикистан
	Узбекистан


                     	

                    

              
	Кто вы?
                	
                    	

                        Специализация компании

                        	Проектная компания
	Монтажная компания
	Обслуживающая компания
	Торговая компания
	Пультовая охрана


                        Пользователь

                        	Конечный потребитель


                	

              
	Я хочу...
                	
                    	

                        Выберите

                        	Скачать прайс-лист
	Скачать ПО, схемы, сертификаты...
	Сдать изделия в ремонт
	Обратиться в техподдержку
	Обсудить на форуме
	Пройти обучение
	Подписаться на новости
	Найти подрядчика


                        Поработать

                        	Устроиться к вам на работу


                        Отзывы

                        	Поблагодарить
	Пожаловаться
	Предложить идею!
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			Алфавитный указатель
	Интегрированная система охраны «Орион»
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	Программное обеспечение
	Серверы с установленным программным обеспечением
	Сетевые контроллеры
	Преобразователи интерфейсов
	Блоки индикации и управления, клавиатуры
	Приемно-контрольные приборы с радиальными ШС
	Контроллеры доступа и считыватели
	Адресные системы ОПС и противопожарной автоматики
	Все разделы


			
	Видеонаблюдение
					Сетевые видеокамеры
	Сетевые видеорегистраторы
	Аналоговые видеокамеры
	Серверы и УРМ для видеонаблюдения
	Все разделы
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	Интегрированная система охраны "Орион"
	Резервированные источники питания (РИП)
	Видеонаблюдение
	Средства централизованной охраны
	Средства автоматизации и диспетчеризации
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	Оборудование охранно-пожарных систем (ОПС)
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    	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20

        

        Аппаратные и программные продукты, снятые с производства.

		

Сигнал-20
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Предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами. Для работы в автономном режиме имеет клавишное управление.




		Описание
	Характеристики
	Скачать
	Статьи
	Применен в проектах
	База знаний
	Новости


	
			20 клавиш управления взятием/снятием
	20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей
	Программирование типа ШС:
  	охранные
	 охранные с контролем блокировочного контакта извещателя
	 пожарные комбинированные однопороговые


	Повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц
	Напряжение в каждом шлейфе сигнализации 24 В
	Повышенная защищенность шлейфов от саботажа
	Использование режимов "Без права снятия с охраны", "Тихая тревога"
	Использование режима "Групповое взятие/снятие" для управления группой шлейфов от одного переключателя
	Контроль прохождения извещений на центральный пульт с помощью индикаторов "ПЦН"
	Программирование параметров конфигурации прибора под конкретный объект эксплуатации с пульта "С2000" или ПЭВМ



	

	
			НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
	Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС)	20
	Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления	Не более 1 кОм
	Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй"	Не менее 50 кОм
	Подключаемые к ШС устройства	Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом	Без ограничений
	Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС	общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 1,2 мА
	Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС	общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 1,2 мА;
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА
	Напряжение на каждом входе ШС	24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА,
27 ± 0,5 В при обрыве ШС
	Ограничение тока в короткозамкнутом ШС	26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В)
	Световая индикация 	20 индикаторов состояния каждого из ШС
3 индикатора состояния выходов
1 индикатор отображения режимов прибора
	Встроенный звуковой сигнализатор	есть
	Датчик вскрытия корпуса	микропереключатель
	Интерфейс	RS-485, протокол Орион
	Питание прибора	От внешнего источника постоянного тока
	Напряжение питания	10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока
	Количество вводов питания	1
	Потребляемый ток	в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС)	200 – 300 мА при напряжении питания 24 В
400 – 600 мА при напряжении питания 12 В
	в режиме Пожар	330 мА при напряжении питания 24 В
650 мА при напряжении питания 12 В
	Выходы	5 шт.
	Электромагнитные реле (сухой контакт)	3 шт.:
28 В - 2 А или
80 В - от 0,1 мА до 50 мА
	Электромагнитные реле (сухой контакт)	2 шт.:
28 В - 2 А постоянного тока или
120 В – 2 А переменного тока
	Рабочий диапазон температур	от -30 до +50 °C
	Степень защиты корпуса	IР20
	Габаритные размеры	365х165х45 мм
	Вес прибора	не более 0,9 кг
	Средний срок службы	10 лет
	Программирование прибора	программа UProg.exe
	Подключение к  ПК	через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
	Тип подключения к прибору	клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 кв.мм
	Тип монтажа	настенный навесной



	
			
		
Сертификаты
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (384 Кб) [image: ]



Письмо ОС "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О сроках действия сертификатов соответствия" (886 Кб) [image: ]



Сводный список сертификатов продукции (1 Mб) [image: ]



Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) [image: ]



Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб) [image: ]



Архив
 Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (725 Кб) [image: ]



Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (742 Кб) [image: ]



Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза (186 Кб) [image: ]



Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (361 Кб) [image: ]



Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (2 Mб) [image: ]



Сертификат соответствия ТР (1 Mб) [image: ]




Дистрибутивы
Архив
 UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng)(для конфигурирования приборов, кроме С2000-КС; С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26; С2000-КДЛ-2И вер. 1.25 и 1.26) (6 Mб) [image: ]




Документация
Сведения по совместимости оборудования и ПО (2 Mб) [image: ]



Руководство по эксплуатации сер. 04 (1 Mб) [image: ]



Схемы и настройки
УГО ИСО Орион вер. 1.3 (830 Кб) [image: ]



Bim-модель для Revit (873 Кб) [image: ]



Схема подключения (100 Кб) [image: ]





	
			
		

	
	
		

	
	
		

	
		
		

	
	





Вы можете задать вопрос в техподдержку.

Также можете оставить отзыв на продукт: пожаловаться, поблагодарить, предложить идею.


    
    




    Карта сайта

    

    

    
        
            
                Условия использования
материалов сайта
                Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите Ctrl + Enter.
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                Общие вопросы

                info@bolid.ru

                Отдел продаж

                sales@bolid.ru

                Тех. поддержка

                support@bolid.ru

                Адреса офисов

            

            

        

    




